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ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляется о том, что унитарное производственное коммунальное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал», г. Могилев, ул. Пионерская, дом 28,  +375 222 62-95-00, info@mogilevоblvodokanal.by подало заявление в Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды на получение комплексного природоохранного разрешения на эксплуатацию объекта филиал «Могилевский водоканал», который осуществляет свою деятельность по сбору, очистке и распределению воды, удалению и обработке сточных вод.
Очистка сточных вод осуществляется на очистных сооружениях искусственной биологической очистки г. Могилев (производство по переработке промышленных сточных вод и обработке осадка, далее - ПППСВиОО): общая проектная мощность очистных сооружений 276 тыс. м3/сут; фактический объем стоков составляет 120 тыс. м3/сут. Дата ввода в эксплуатацию: 1969г. Дата последней реконструкции (модернизации) - 30.09.2024 г. (реконструкция секций аэротенков с заменой системы аэрации и насосного оборудования).
Подземный забор воды в бас. р.Днепр осуществляется из 158 артезианских скважин. Проектная суммарная мощность водозаборных сооружений составляет 187384 м3/сут. Фактический суммарный объем добычи подземных вод составляет 74440 м3/сут.
[bookmark: _GoBack]Водозаборы находятся по адресу:  Могилевский р-н, Вейнянский с/с, 31, вблизи д.Вильчицы; водозабор «Карбановский» - ул. Сурганова 21а; водозабор «Полыковичи» - Могилевская область, Могилевский район, Полыковичский сельсовет; водозабор «Зимница» - д.Вейно; водозабор «Добросневичи» -д.Тишовка; водозабор «Днепровский»- ул. Б. Гражданская; водозабор «Кировский» - Чаусское шоссе, 5; реабилитационно-оздоровительный центр - район д.Мосток. 
Очистные сооружения г. Шклов - сбор, очистка и отведение очищенных сточных вод в р. Днепр. Расположены в г. Шклов, год ввода в эксплуатацию- 1978. Проектная мощность очистных сооружений 11160 м3/сутки. Фактический объем стоков составляет 5088 м3/сут.
Очистные сооружения д. Александрия - сбор, очистка и отведение очищенных сточных вод в р. Днепр. Год ввода в эксплуатацию 2002 г. Проектная мощность 526 
м3/сутки. Фактический объем стоков составляет 46 м3/сут.
Поля фильтрации аг. Городище. Проектная мощность 100 м3/сутки. Фактический объем стоков составляет 41 м3/сут.
Поля фильтрации аг. Говяды, Проектная мощность 100 м3/сутки. Фактический объем стоков составляет 68 м3/сут.
Поля фильтрации аг. Фащевка Проектная мощность 100 м3/сутки. Фактический объем стоков составляет 4 м3/сут.
Поля фильтрации аг. Городец. Проектная мощность 100 м3/сутки. Фактический объем стоков составляет 35 м3/сут.
Поля фильтрации д. Барсуки. Проектная мощность 100 м3/сутки. Фактический объем стоков составляет 0 м3/сут.
Поля фильтрации д.Словени. Проектная мощность 100 м3/сутки. Фактический объем стоков составляет 35 м3/сут.
Поля фильтрации д. Ордать. Проектная мощность 100 м3/сутки. Фактический объем стоков составляет 55 м3/сут.
Подземный забор воды в бас. р.Днепр осуществляется из 154 артезианских скважин. Глубина артезианских скважин от 37 м до 150 м. Суммарная проектная мощность скважин - 36500 м3/час. Фактический суммарный объем добычи подземных вод составляет 4234 м3/сут. В ходе производственной деятельности предприятие оказывает комплексное воздействие на компоненты окружающей среды: добыча и потребление подземных вод; сброс очищенных сточных вод в р. Днепр, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в количестве 108,453 т/год; обращение с отходами производства (хранение, вывоз на объекты захоронения, использования и обезвреживания отходов). Находящегося по адресу Могилевская область, г. Шклов, ул. Пожарная д. 1. 
Очистные сооружения реабилитационно-оздоровительного центра в Могилевском районе д. Мосток. Производственная деятельность заключается в обеспечении работников и лиц, находящихся на оздоровлении, питьевым водоснабжением, а также очисткой и отведением сточных вод на поля фильтрации. Общая проектная мощность 624 м3/сут. Фактический объем стоков составляет 129 м3/сут.
В ходе производственной деятельности предприятие оказывает комплексное воздействие на компоненты окружающей среды: добыча и потребление подземных вод, сброс очищенных сточных вод в р. Днепр, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обращение с отходами производства.
В соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранного разрешения филиал «Могилевводоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» планирует осуществлять деятельность на основании данного разрешения до 2036 года.
Предложения и замечания по заявлению на получение филиалом «Могилевский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» комплексного природоохранного разрешения представляются в электронной форме в орган выдачи комплексного природоохранного разрешения по адресу: Могилевский областной комитет ПРиООС, 212026, г.Могилев, ул.Орловского, 24Б; электронный адрес: ok_proos@mogiltv.by, Тел./факс: (8-0222)64-79-01
Сроки проведения общественных обсуждений заявления: 30.03.2026-08.04.2026 гг.



	
